Mattagning och bdjning - Anvisningar

Diagram 1 -6 Uppge skenansmatt

Diagram 7 - 12 Uppge vaggmatt
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Instruktioner for matning Tillaggsuppgifter
1. Ge alla vaggmatt t ex A-B, B-C osv 1. Onskad typ av fasten, matt mellan skena och végg.
2. Ge alla diagonala matt t ex A-E, A-F 2. Rakt skena (), bojd skena ( ), rak skena med hornskarv ( ) - Kryssa
for 6nska alternativ
Mattagning rullgardiner Systemmatt allmant
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'I&wandlg ka:rm /art1t|scahh_“d ska du tanka pa att g
nge :lrlisda ma I_pta olden vavmattet &r mindre an k)
resp. re. en erj 19 e}nwsmng rullgardinens total bredd, <3
nedan. Silent Gliss gér avdrag - . - a s 17)
for att du ska 2 lgardi vilket dverstiger vavmattet F
or:t" T(Sr 2. ahennrum ga.rm":t med 40-80 mm beroende
som tacker nischen maximait. pa rollomodell.Aven viktigt
om rollon ska monteras pa
A A A ex.fonsterlist. A: Héjd invandig karm/nisch
7 7 V?d tveks_amhet, radgoér med B: Bredd invandig karm/nisch
Silent Gliss. C: Bredd ytterkant fonsterlist ke

Mat hojden "A” pa olika punkter
ifall vagg/nisch inte ar rak.
Uppge det minsta mattet. Mat
ocksa bredden "B" pa samma
satt. Uppge det minsta mattet.

till ytterkant fonsterlist.

D: Hojd ytterkant fonsterlist till
ytterkant fonsterlist

E: Hojd fran golv till tak

F: Hojd fran golv till fonster-
karmen ovantkant.

G: Hojd fran dversta fonsterlist
till tak.
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Nar du anger hdjdmatt pa kompletta
gardinsystem Onskar Silent Gliss att
fa systemets totala matt, dvs mattet
fran ovankant skena till underkant

textil.



