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Gardinskena
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Silent Gliss® 1090

Produktinformation

• Diskret och elegant gardinskena som passar i de flesta miljöer.
• Med 1090 skenans små yttermått är den väl lämpad för trånga utrymmen, tex mellan 

ovankant fönster och nisch.
• För lätta gardiner.
• Gliden löper tyst och lätt.
• Standardfärger: Aluminium natur eller vitlack.
• Standardlängd profiler 6 m. Kan kapas till önskat mått eller byggas i längre sektioner med 

skarvstycken.
• Enkel snäppmontering på vägg eller i tak med fäste 3175 eller 3176.
• Skenan kan böjas för såväl invändiga som utvändiga hörn.
• Kan böjas på plats med böjverktyg 7103.
• Stort och varierat textilprogram.
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Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag
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Minsta böjradie 60 mm. 
Standard radie 100 mm.

 
1090

Gardinskena skall vara komplett system Silent Gliss 1090, färg...Antal och längder enligt mängdförteckning. Glid 3533, 15 st/m, vridstopp 3070 
samt fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg, skall ingå. (Alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 3511). 

Monteringsinformation

Fästpunkter med väggfäste 3175 och takfäste 3176

100 max. 400 max. 400 100

 

 
De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. 
radiatorer etc.

A  

 
Montering: Tryck fästet rakt in i profilen enligt skissen. 
Demontering: Placera skruvmejsel vid (A) och vrid försiktigt loss profilen.

Monteringsalternativ

Takmontering med fäste 3176

min. 60 min. 120

20 29
11

 
3176 

Takfäste

Montering av två skenor med beslag 3113

min. 60 X

X (mm)

11200 68

11201 88

11202 108

11203 128

11204 158

11205 208

62.6

16  
3113 
Konsol

16
48

 
3255 

Täckplatta
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X (mm)

11210 68

11211 88

11212 108

11213 128

11214 158

11215 208

20 34
17. 5

 
3175 

Väggfäste

Väggmontering med Smart Fix 11200-11205 och fäste 3176

X

x (mm)

3134 68 

3135 88 

3136 108

3137 128

3138 158 

3139 208

62

60-200

16  
11200-05 

Smart Fix (60-200 
mm)

20 29
11

 
3176 

Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG10277 (M4x12) för att montera fäste 3176.

Väggmontering med Square Smart Fix 11210-11215 och fäste 3176

X

x (mm)

3272 79-109 

3273 101-131

3274 131-161 

29

60-200

16  
11210-15 

Square Smart Fix 
(60-200 mm)

20 29
11

 
3176 

Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG10277 (M4x12) för att montera fäste 3176.

Standarddelar

1090 Profil 3070 Vridstopp

3175 Väggfäste 3533 Glid

Extra tillbehör

3085 Stoppfjäder 3096 Skarvstycke

3113 Konsol 3133 Täckkåpa för vinkel
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3175 Väggfäste 3176 Takfäste

3511 Påsömnadsglid 3534 Glid förp 50x20

3548 Klickglid 11200 Smart Fix, 60 mm set

11201 Smart Fix, 80 mm set 11202 Smart Fix, 100 mm set

11203 Smart Fix, 120 mm set 11204 Smart Fix, 150 mm set

11205 Smart Fix, 200 mm set 11210 Square Smart Fix, 60 mm set

11211 Square Smart Fix, 80 mm set 11212 Square Smart Fix, 100 mm set

11213 Square Smart Fix, 120 mm set 11214 Square Smart Fix, 150 mm set

11215 Square Smart Fix, 200 mm set 3255-56 Konsoler

Gardintillbehör

3571 Gardinhake 3582 Gardinrynkhake

3599 Gardinveckhake
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www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB 
Box 9008 

200 39 MALMÖ 
T: 040-55 52 50 

E: info@silentgliss.se

SG
S_

TB
_H

D
_1

09
0_

16
_2

01
90

51
6 

/ 


